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 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                    

        Головка резьбонарезная предназначена для нарезания резьбы на водогазо-                               

               - вывинтите втулку 1 из плашкодержателя 3;
         проводных трубах диаметром 1/2”, 3/4” и 1" по ГОСТ 3262-75 в зависимости                                                      
- выньте плашку;

         от  вида исполнения.










- очистите детали от стружки и грязи;















 - соберите головку так, чтобы торец "в" втулки уперся в плашку 4, что













предохранит резьбу на втулке 1 от повреждения.

                                       2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.





  

      2.1. Исполнение (ненужное зачеркнуть)................     ГРТ 1/2"  ГРТ 3/4"      ГРТ 1"




7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

      2.2. Нарезаемая резьба по ГОСТ 6357-73.............       G1/2”        G3/4”       G1"




      2.3. Габаритные размеры, в рабочем сост.DхL,мм     60х70       70х70      80х100



7.1. Для качественной нарезки не забывайте зону резания смазывать машин-

      2.4. Масса, кг.........................................................          1.0              1,2            2.0



 ным маслом.














7.2. После работы ,  а также периодически , один раз в месяц, необходимо 

                                                  3. КОМПЛЕКТНОСТЬ







производить смазку открытых поверхностей тонким слоем консистентной   












               смазки  ( например , солидолом ГОСТ 4366-76 ).

       3.1. Плашка резьбовая, шт............................................................................1шт.




8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

       3.2. Головка,шт.................................................................................…..........1шт.

       3.3.Руководство по эксплуатации.................................................................1шт.



8.1. Изготовитель гарантирует исправность и работоспособность резьбо-














нарезной головки при условии соблюдения потребителем правил эксплуа-














тации в течение шести месяцев со дня продажи при наличии у потребителя

                                                       4. УСТРОЙСТВО 







настоящего руководства по эксплуатации со штампом продавшей органи-














зации и датой продажи. 

        4.1.Резьбонарезная головка состоит из втулки 1 с фиксирующими винтами 2, 



Данная гарантия не распространяется на повреждения вызванные                   
 плашкодержателя 3 с плашкой 4 и стопорным винтом 5 для крепления плашки.                                                     перегрузкой или неправильной эксплуатацией, а также на естественный 
 Втулка 1  и плашкодержатель 3 соединены резьбой с шагом, соответствующим                                                     износ режущего инструмента. 
 шагу  резьбы плашки 4. На конце плашкодержателя выполнен    восьмигранник 

 "а"   для  вращения  плашкодержателя  стандартным или специальным ключом.




                  5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

        5.1. Убедитесь, что головка находится в нерабочем положении. В этом положе-

нии  втулка 1 должна быть ввернута в плашкодержатель 3 до упора торцем  "в" в 

плашку 4.

        5.2. Выверните втулку 1 из плашкодержателя 3 на три - четыре витка.

        5.3. Выверните винты 2  так, чтобы их концы не выступали за поверхность по-

садочного отверстия втулки 1.

        5.4. Смажьте конец нарезаемой трубы машинным маслом для улучшения про-

цесса нарезания.




              6. РАБОТА

        6.1. Установите головку втулкой 1 на конец нарезаемой трубы до упора трубы 

в торец плашки 4 и зафиксируйте втулку 1 винтами 2 на трубе.

        6.2. Вращением плашкодержателя 3 за восьмигранник  "а" нарежьте по трубе три 

- четыре  витка.

        6.3. Освободите втулку 1 на трубе, вывернув винты 2  на 1 - 2 оборота.

        6.4. Нарезайте резьбу на требуемую длину при освобожденной втулке 1.

        6.5. После нарезания резьбы:


- снимите головку с трубы;                                             
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